
壁：化粧石膏ボード　t=12.5
　　LGS下地　＠303
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部　位 仕　上　・　仕　様（メーカー名他）

屋　根

破　風

外　壁

土　台

建　具

項　目 材 種 ・ 寸 法 な ど 材 種 ・ 寸 法 な ど項　目

　■外部仕上

　■外部金物

仕　上　・　仕　様部　位

　金属屋根　MSタフシリーズ　MSタフビーム333WS（下地：アスファルトルーフィング・野地板t=12.0）　■月星商事

　C形鋼　150×50×20×3.2　錆止め塗装・見掛り塗装仕上

　金属系サイディング　t＝16.0　　■日鉄鋼板スターラインプライム

　溝形鋼　150×75×6.5×10　錆止め塗装・見掛り塗装仕上　

　AD-1 :  出入口　79620　アルミ製片開き框戸（ガラス/パネル） × 1ヶ所　　■YKKAP

竪　樋

　■構造部材

破　風

垂　木

梁/桁

根　太

土　台

柱

破風受け

窓受け

　□１５０×７５×２．３/□１００×５０×２．３/□５０×５０×２．３

　［１５０×７５×６．５×１０/□１５０×７５×２．３

　□１００×５０×２．３

　Ｃ１５０×５０×２０×３．２/□１５０×７５×２．３

　□６０×６０×２．３

　□１００×５０×２．３/□５０×５０×２．３

　□５０×５０×２．３

　□５０×５０×２．３

　AW-1 : 窓　15013　アルミ製引違い窓 × 2ヶ所　■YKKAP

　樋口×4ヶ所

　化粧石膏ボード　t=12.5　　　■吉野石膏タイガーハイクリンボードアートタイプ

　ジプトーン　t=9.5

　■内部仕上

床

天　井

仕　上　・　仕　様部　位

部　位 仕　上　・　仕　様

電気設備

　■設備仕上・その他

　ＬＥＤ照明器具（32Ｗ・2灯相当）×2ヶ所

　換気扇（φ200・外部フード付き）　×　1ヶ所

　分電盤(漏電遮断器2P・30A-30ｍA・20ANFB・4回路) × 1ヶ所　　　幹線引込口 × 1ヶ所

　換気扇用コンセント　× 1ヶ所　　　２口コンセント × 3ヶ所　　　AC用コンセント×1ヶ所

　照明用スイッチ × 1ヶ所　　　換気扇用スイッチ(24時間換気用)　×　1ヶ所

その他

　塩ビ竪樋・取付部材一式

内　壁

　ウレタン塗装合板　2重張り　　t=12.0×2　　

色

標準色：(グレー)

　塗装色：グレー

色 ： ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ(S1)

　塗装色：グレー

　　　　　　　　　　　規格硝子 透明硝子　t=3.0　レバーハンドル錠・DC付

規格硝子 透明硝子　t=3.0　　網戸付き

　給気口（φ100・外部フード付き） × 2ヶ所その他

　AW-2 : 窓　11911　アルミ製引違い窓 × 1ヶ所　■YKKAP

規格硝子 透明硝子　t=3.0　　網戸付き

色 ： モカﾍﾞｰｼﾞｭ
（X655）

色 ： ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ(S1)

色 ： ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ(S1)

色 ： 布目

色

標準色：(ホワイト)

標準色：(ホワイト系)

　一槽流し台(シングルレバー水栓)　×　1ヶ所　　　■マイセットM1-105DS・水栓SCJ-55E(上面施工)　 色 ： 白

　エアコン(40型・単相100V用・室外機取付ラック付き)　×　1ヶ所

　カーテンレール(ダブル)　×　3ヶ所　　

　（断熱材　GW　t=50.0　24㎏　敷き込み)

　（断熱材　GW　t=50.0　24㎏　敷き込み)
　エアコン増設用取付位置下地補強のみ1ヶ所　（※エアコン増設工事ユニット工事外）　　

　パナソニック手元開閉器ケースブレーカー標準型(防雨型)IP43単体露工事用 × 1台(※製品支給のみ)

(※取付ユニット工事外)
　ソフト巾木　H=60.0　　　　　　■東リ　スタンダードソフト巾木　TH60　Rアリ

色番 ： 92(グレー系)

　（床用　断熱材ボード撥水タイプ　t=60.0　32㎏　敷き込み)

　流し回りのみ　化粧ケイカル板仕上　t=6.0　（下地：石膏ボード　t=12.5)　　　

色 ： グレー色
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